
MagnaCleanse®

Η χρήση του πακέτου MagnaCleanse 
εξασφαλίζει μία γρήγορη και 
αποτελεσματική διαδικασία έκπλυσης, 
η οποία απομακρύνει τον επιβλαβή 
μαγνητίτη και άλλα μη-μαγνητικά υλικά 
από τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης.

Ο Μαγνητίτης (οξείδιο του μαύρου 
σιδήρου) είναι η κύρια αιτία βλαβών στα 
συστήματα θέρμανσης. Το MagnaCleanse 
στοχεύει στην απομάκρυνσή του, και 
σε συνδυασμό με την εφαρμογή των 
Βέλτιστων Πρακτικών της ADEY, αποτελεί 
μία εξαιρετικά αποτελεσματική λύση για 
τη διαρκή προστασία των συστημάτων 
κεντρικής θέρμανσης.

• Απομακρύνει το μαγνητίτη μέσα σε 2 
μόνο ώρες

• Η καθαριστική ουσία παραμένει μέσα 
στο σύστημα καθόλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας έκπλυσης

• Το νερό του συστήματος παραμένει 
ζεστό κατά τη διαδικασία καθαρισμού, 
επιτρέποντας ένα γρηγορότερο και 
αποτελεσματικότερο καθαρισμό

• Εξοικονομεί νερό, καθώς απαιτείται 
αποστράγγιση μόνο όταν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού

• Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, 
συνίσταται η χρήση με το καθαριστικό 
συστήματος MC5 RapidFlush της ADEY

• Απελευθέρωση πίεσης συστήματος 
• Απλός κι εύκολος καθαρισμός, καθώς 

και αποδέσμευση από το φίλτρο 
RapidFlush 

• Εύκολη απομάκρυνση του 
εναπομείναντος καθαριστικού από το 
σύστημα

• Βοηθά στον καθαρισμό του συστήματος 
από μη-σιδηρούχα (non-ferrous) 
σωματίδια 

Οφέλη για τον 
εγκαταστάτη VibraClean® 

Η βαλβίδα αποστράγγισης της ADEY 
επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο κι 
ευελιξία κατά τη διαδικασία έκπλυσης. 
Εγκατεστημένη στο κάτω λάστιχο εισόδου 
του φίλτρου RapidFlush, προσφέρει τα 
παρακάτω πλεονεκτήματα:

Ο δονητής θερμαντικών σωμάτων 
VibraClean® της ADEY αποτελεί ένα 
βασικό μέρος της διαδικασίας έκπλυσης 
MagnaCleanse. Απομακρύνει τη γλίτσα 
και τις συμπαγείς επικαθίσεις χωρίς να 
χρειάζεται η αποσύνδεση του θερμαντικού 
σώματος.
Η συνδυασμένη χρήση VibraClean® και 
MagnaCleanse δεν επιταχύνει μόνο τη 
διαδικασία καθαρισμού, αλλά συμβάλλει 
καθοριστικά σε μία ακόμα υψηλότερης 
ποιότητας έκπλυση του συστήματος. Είναι 
δυνατή η απομάκρυνση περισσότερης 
γλίτσας μέσα σε μόλις 20 δευτερόλεπτα 
με το VibraClean®, από ότι σε 30 λεπτά 
χωρίς τη χρήση του.  

Το πακέτο MagnaCleanse περιέχει όλα όσα 
χρειάζονται για μία πλήρη έκπλυση συστήματος: 
1x Φίλτρο MagnaCleanse RapidFlush  
1x VibraClean 
1x σύνδεσμο λάστιχου-βαλβίδας MagnaCleanse 
2x Λάστιχα 
6x Σφιγκτήρες για λάστιχα
4x Θηλυκά σπειρώματα 
1x Βαλβίδα αποστράγγισης

Περιεχόμενα πακέτου

Πριν την έκπλυση του συστήματος

Μετά την έκπλυση του συστήματος με 
τη χρήση MagnaCleanse

Περιγραφή Κωδικός Τιμή (€)
Magnacleanse Complete Solution Kit ADMACK01-EU 872

MC1+ Protector Rapide 300ml    ADCH1-03-01640-EE 37

MC1+ Protector 500ml ADCH1-03-01669-EE 37

MC3+ Cleaner Rapide 300ml ADCH1-03-01645-EE 33

MC3+ Cleaner 500ml ADCH1-03-01670-EE 33

MC5 RapidFlush System Cleaner 500ml ADCP1-03-00999-EE 37
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Οι Βέλτιστες 
Εμπορικές Πρακτικές 
της ADEY® 

Η ADEY, πρωτοπόρος εταιρία στη 
συντήρηση συστημάτων κεντρικής 
θέρμανσης κι επεξεργασίας νερού, έχει 
αναπτύξει μία σειρά προϊόντων που θα σας 
βοηθήσει να προστατέψετε αποτελεσματικά 
κάθε σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Οι 
βέλτιστες εμπορικές πρακτικές  
της ADEY περιλαμβάνουν τη διαδικασία:
Καθαρισμός, MagnaCleanse, MagnaClean®, 
Προστασία, Έλεγχος και Συντήρηση.

Τα προϊόντα καθαρισμού της ADEY 
απομακρύνουν το επιβλαβές οξείδιο του 
μαύρου σιδήρου, τα σωματίδια και τα 
άλατα που τείνουν να συγκεντρώνονται 
στο σύστημα και οδηγούν σε βλάβες, 
μείωση της απόδοσης λειτουργίας και 
υψηλά κόστη συντήρησης.  

Η εγκατάσταση του φίλτρου  
MagnaClean, απομακρύνει το οξείδιο 
του μαύρου σιδήρου, εξασφαλίζοντας 
συνεχή προστασία του συστήματος 
θέρμανσης και βοηθώντας στην 
επιμήκυνση της ζωής του λέβητα.

Ο υψηλής απόδοσης κι εξαιρετικά 
ισχυρός αναστολέας προστατεύει 
από τη διάβρωση και την επικάθιση 
αλάτων, διατηρώντας την απόδοση του 
συστήματος θέρμανσης και του λέβητα 
σε υψηλά επίπεδα.

Η κατηγορία των εμπορικών φίλτρων 
της ADEY περιλαμβάνει τα MagnaClean 
DualXP, MagnaClean DRX και MagnaClean 
Commercial για χρήση σε μικρά και μεγάλα 
εμπορικά συστήματα θέρμανσης, έως βαριές 
βιομηχανικές εφαρμογές.

Το πιστοποιημένο από το βρετανικό 
οργανισμό UKAS εργαστήριο της ADEY, 
θέτει τα υψηλότερα πρότυπα στις δοκιμές 
ποιότητας νερού για εφαρμογές HVAC 
(θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός), παρέχει 
γρήγορες και αξιόπιστες υπηρεσίες κι έχει ως 
αποτέλεσμα τις υψηλής ακρίβειας αναλύσεις 
για την ποιότητα του νερού.
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Η συντήρηση του συστήματος είναι 
απαραίτητη για τη διαρκή προστασία 
και την υψηλή απόδοσή του. Το σύστημα 
θέρμανσης και το φίλτρο MagnaClean 
πρέπει να συντηρούνται, όπως ορίζεται 
στις προδιαγραφές. Εξασφαλίστε ότι 
θα διενεργείται ποιοτική ανάλυση του 
νερού για εγγυημένη υψηλή απόδοση 
του συστήματος. Για διαρκή προστασία, 
προσθέτετε περιοδικά τον αναστολέα 
MC1+ της ADEY. 

Το MC1+ Quick Test kit της ADEY παρέχει 
γρήγορο και ακριβή επιτόπιο έλεγχο της 
συγκέντρωσης αναστολέων της σειράς MC 
στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης.
Μετά την αποστράγγιση λίγου νερού του 
συστήματος, η χάρτινη λωρίδα του τεστ 
πρέπει να εμβαπτιστεί στο διάλυμμα  
για ένα δευτερόλεπτο.  
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται μετά από 
μόλις 10 δευτερόλεπτα.
Τα πακέτα MC1+ Quick Test Kits είναι 
κατάλληλα για δοκιμές των επιπέδων τιμών 
των προϊόντων MC1, MC1+ και MC1+ Rapide.
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